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关于煤气管道安装输送项目环境影响报告表

的批复

哈密奥发鑫源化工有限责任公司：

你单位报送的由乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制的《煤气管道安装输送项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星市新星经济技术开发区二道湖工业园区，起点坐标：东经93°34'15.191"、北纬42°43'4.410"；终点坐标：东经93°34'21.272"、北纬42°42'37.790"。项目性质为新建，主要将哈密奥发鑫源化工有限责任公司所产的荒煤气输送到哈密市盛镁镁业有限公司作为金属镁生产线燃料用气，为常压煤气管道，起点位于哈密津大能源科技有限公司预留煤气出口，终点位于哈密市盛镁镁业有限公司煤气预留接入点，主管管线全长约1.4km。输送介质：荒煤气，工作压力：3kPa，管径：DN1000。项目总投资600万元，其中环保投资3.5万元，占总投资的0.58%。

二、该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可以得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：
（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员配置等工作。严格按照报告表有关要求，落实施工期生态环境保护措施，落实各项生态保护、恢复及补偿措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。
（二）严格落实大气环境保护措施。施工期平整地表，及时采取碾压覆盖、有风天气洒水或覆布、运输车辆减速慢行、道路洒水等措施，确保施工扬尘不会对周边产生影响。

（三）严格落实水环境保护措施。施工废水主要为施工人员生活污水，依托哈密奥发鑫源化工有限责任公司现有设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后，排入园区污水处理厂。

（四）严格落实声环境保护措施。施工期合理安排好施工作业时间，选用低噪声设备，对产生高噪声的机械设备，应尽量安排在昼间，确保施工期场地产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工期固体废物主要包括土方施工开挖出的渣土等，弃土可用于其他施工场地的回填。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。

（六）在建设及运营过程中要严格落实防沙治沙和水土保持措施，适当绿化施工场地，完善防沙治沙和生态改善工作。

（七）严格落实报告表提出的风险防范措施。完善防火防爆、消防设施、防静电危害、可燃气体报警安全管理等防范措施。强化应急管理，建立健全环境管理制度，严格安全管理，严防环境污染事故和安全事故发生。按要求编制突发环境事件应急预案并向第十三师新星经济技术开发区备案。
四、项目竣工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》的要求，进行自主验收，公示验收报告，并登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”（网址http://114.251.10.205）填报建设项目相关信息。自主验收完成后将纸质版验收报告（一式两份）及电子版报送我局，接受监督。
五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺或者生态环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自批准之日起超过5年方决定开工建设的项目，应当在开工前将环境影响报告报送我局重新审核。

六、我局委托十三师新星市生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
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